
 

 

 

 

 

 

Cikkszám Széria ØD1 Menet1 Menet2 Üzemi nyomás (bar) L5 l i d S1 
GES-R0118 LL 4 1/8" BSP M8x1 100 13,5 9,5 8 14 14 
GES-R0119 LL 6 1/8" BSP M10x1 100 13,5 8 8 14 14 
GES-R0081 LL 8 1/8" BSP M12x1 100 14,5 9 8 14 14 
GES-R0088 L 6 1/8" BSP M12x1,5 400 15,5 8,5 14 14 14 
GES-R0084 L 6 1/4" BST M12x1,5 400 17 10 12 18 19 
GES-R0120 L 6 3/8" BSP M12x1,5 400 18,5 11,5 12 22 22 
GES-R0067 L 8 1/4" BSP M14x1,5 400 17 10 12 18 19 
GES-R0072 L 8 1/8" BSP M14x1,5 400 16,5 9,5 8 14 14 
GES-R0121 L 8 3/8" BSP M14x1,5 400 18,5 11,5 12 22 22 
GES-R0122 L 8 1/2" BSP M14x1,5 400 19 12 14 26 27 
GES-R0055 L 10 1/4" BSP M16x1,5 400 18 11 12 18 9 
GES-R0123 L 10 3/8" BSP M16x1,5 400 19,5 12,5 12 22 22 
GES-R0124 L 10 1/2" BSP M16x1,5 400 20 13 14 26 27 
GES-R0056 L 12 1/4" BSP M18x1,5 400 19 12 12 18 19 
GES-R0125 L 12 3/8" BSP M18x1,5 400 19,5 12,5 12 22 22 
GES-R0126 L 12 1/2" BSP M18x1,5 400 20 13 14 26 27 
GES-R0076 L 15 3/8" BSP M22x1,5 400 20,5 13,5 12 22 24 
GES-R0054 L 15 1/2" BSP M22x1,5 400 21 14 14 26 27 
GES-R0077 L 15 3/4" BSP M22x1,5 400 22 15 16 32 32 
GES-R0098 L 18 1/2" BSP M26x1,5 400 22 14,5 14 26 27 
GES-R0060 L 18 3/4" BSP M26x1,5 400 22 14,5 16 32 32 
GES-R0085 L 22 3/4" BSP M30x2 250 24 16,5 16 32 32 
GES-R0096 L 22 1/2" BSP M30x2 250 24 16,5 14 26 32 
GES-R0092 L 28 1" BSP M36x2 250 25 17,5 18 39 41 
GES-R0063 L 28 3/4" BSP M36x2 250 25 17,5 16 32 41 
GES-R0127 L 35 1/4" BSP M45x2 250 28 17,5 20 49 50 
GES-R0128 L 42 1 1/2" BSP M52x2 250 30 19 22 55 55 
GES-R0027 S 6 1/4" BSP M14x1,5 630 20 13 12 18 19 
GES-R0083 S 8 1/4" BSP M16x,15 630 22 15 12 18 19 
GES-R0129 S 8 3/8" BSP M16x,15 630 22,5 15,5 12 22 22 
GES-R0087 S 10 3/8" BSP M18x1,5 630 22,5 15 12 22 22 
GES-R0130 S 10 1/4" BSP M18x1,5 630 22 14,5 12 18 19 
GES-R0101 S 10 1/2" BSP M18x1,5 630 25 17,5 14 26 27 
GES-R0057 S 12 3/8" BSP M20x1,5 630 24 17 12 22 22 
GES-R0131 S 12 1/4" BSP M20x1,5 630 24 16,5 12 18 22 
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Cikkszám Széria ØD1 Menet1 Menet2 Üzemi nyomás (bar) L5 l i d S1 
GES-R0132 S 12 1/2" BSP M20x1,5 630 25 17,5 14 26 27 
GES-R0086 S 14 1/2" BSP M22x1,5 630 27 19 14 26 27 
GES-R0133 S 16 1/2" BSP M24x1,5 630 27 18,5 14 26 27 
GES-R0100 S 16 3/8" BSP M24x1,5 630 26,5 18 12 22 27 
GES-R0099 S 16 3/4" BSP M24x1,5 630 29 21,5 16 32 32 
GES-R0097 S 20 3/4" BSP M30x2 400 31 20,5 16 32 32 
GES-R0079 S 20 1/2" BSP M30x2 400 31 18,5 14 26 32 
GES-R0093 S 25 1" BSP M36x2 400 35 23 18 39 41 
GES-R0094 S 25 3/4" BSP M36x2 400 35 23 16 32 41 
GES-R0134 S 30 1 1/4" BSP M45x2 250 37 23,5 20 49 50 
GES-R0090 S 38 1 1/2" BSP M52x2 250 42 26 22 55 55 
GES-R0135 S 38 1 1/4" BSP M52x2 250 42 26 20 49 55 


