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Mérettartomány Szalagszélesség Anyagminőség Menet Csavarhossz Cikkszám

17-19 W1 EB0006

20-22 W1 EB0007

23-25 W1 EB0008

26-28 W1 EB0009

29-31 W1 EB0010

32-35 W1 EB0011

36-39 W1 EB0012

40-43 W1 EB0013

44-47 W1 EB0014

48-51 W1 EB0015

52-55 W1 EB0016

56-59 W1 EB0017

60-63 W1 EB0018

64-67 W1 EB0019

68-73 W1 EB0020

74-79 W1 EB0021

80-85 W1 EB0022

86-91 W1 EB0023

92-97 W1 EB0024

98-103 W1 EB0025

104-112 W1 EB0003

113-131 W1 EB0004

122-130 W1 EB0005

131-139 W1 EB0027

140-148 W1 EB0028

149-161 W1 EB0029

162-167 W1 EB0030

175-187 W1 EB0031

188-200 W1 EB0032

201-213 W1 EB0033

214-226 W1 EB0034

227-239 W1 EB0035

240-252 W1 EB0036

248-260 W1 EB0037
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Tömlők rögzítésére szolgáló erősített csőbilincs

Anyagminőség: 

W1 - bilincs, és csavar galvanizált acélból

W2 - bilincs AISI 300 rozsdamentes acélból, csavar galvanizált acélból

W3 - bilincs és csavar AISI 300 rozsdamentes acélból

W4 - bilincs és csavar AISI 316 rozsdamentes acélból
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